anvandarhandboken 



Om du vill hitta svaret pa en fraga valjer du nagot av avsnitten nedan: 

• meddelanden 

• specialfunktioner 

• komma iqanq 

• anslutninq 

• skriva ut 

• underhall 

• felsokninq 

• specifikationer 



meddelanden 

• meddelanden och tillkannaqivanden 

• villkor och konventioner 



meddelanden och tillkannagivanden 



meddelanden fran hewlett-packard company 

Informationen i detta dokument kan andras utan foregaende meddelande. 

Hewlett-Packard (HP) lamnar inga som heist garantier avseende detta material, 
inklusive, men ej begransat till, underforstadda garantier om saljbarhet och 
lamplighet for ett visst syfte. 

Hewlett-Packard skall ej hallas ansvarigt for fel eller for tillfalliga skador eller 
foljdskador i anslutning till tillhandahallandet, prestandan eller anvandningen av detta 
material. 

Med ensamratt. Reproduktion, anpassning eller oversattning av detta material ar 
forbjudet utan foregaende skriftligt tillstand fran Hewlett-Packard, forutom vad som 
ti Mats enligt lagen om upphovsratt. 

tillkannagivanden 

Microsoft, MS, MS-DOS, Windows och XP ar registrerade varumarken som tillhor 
Microsoft Corporation. 

TrueType ar ett i USA registrerat varumarke som tillhor Apple Computer, Inc. 
Adobe och Acrobat ar varumarken som tillhor Adobe Systems Incorporated. 



Copyright 2003 Hewlett-Packard Company 



villkor och konventioner 



Foljande villkor och konventioner anvands i anvandarhandboken. 



villkor 



HP Deskjet-skrivaren kan kallas HP-skrivaren eller skrivaren. 
symboler 

Symbolen > tar dig igenom en rad anvisningar om programmet. T.ex: 
Klicka pa Arkiv > Skriv ut. 

viktigt och varningar 

Viktigt anger att HP Deskjet-skrivaren eller annan utrustning kan skadas. T.ex: 

Viktigt! Vidror inte blackmunstyckena eller kopparkontakterna pa 
blackpatronerna. Om du vidror dessa delar kan de tappas till vilket 
medfor otillracklig blacktillforsel och dalig elektrisk anslutning. 

En Varning anger att du eller nagon annan kan skadas. T.ex: 

a Varning! Forvara bade nya och anvanda blackpatroner utom 
/£± rackhall for barn. 

ikoner 

Ikonen Obs! anger att det finns ytterligare information. T.ex: 



Ikonen Mus anger att du kan fa ytterligare information med hjalpfunktionen 
Forklaring? . T.ex: 

Om du vill ha mer information om alternativen pa varje flik pekar du 
{ pa ett alternativ och hogerklickar pa det. Da oppnas dialogrutan 
fjf Forklaring? . Klicka pa Forklaring? om du vill se information om 




For att fa basta resultat bor du anvanda HP-produkter. 




det valda alternativet. 



Ikonen Inte anger att en atgard inte rekommenderas. 




Rengor inte skrivarens insida. 



specialfunktioner 



Gratulerar! Du har kopt en HP Deskjet-skrivare med flera spannande funktioner: 

• Utskrift i enastaende fotokvalitet: Fantastisk utskriftsprestanda med den 
svarta och den trefargade blackpatronen installerad. 

• Mojlighet till utskrift med sex black: Forbattra fotoutskrifterna med en 
fotopatron (kops separat). 

• Ramlos utskrift: Du kan skriva ut 4 x 6 turns foton och kort anda till 
papperets kanter med hjalp av funktionen for ramlos utskrift . 

• Anvandarvanlig: Enkel att installera och anvanda. 

• Avbryt-knapp: Med Avbryt-knappen kan du snabbt och enkelt avbryta 
utskrifter och spara bade papper och black. 

• BlacknivSindikator: Med en blacknivaindikator pa skarmen vet du alltid exakt 
hur mycket black patronerna innehaller. 

• Kompakt: Liten, latt och enkel att installera, forvara och bara. 

• Kvalitet: Konstruerad sa att du ska fa basta mojliga resultat pa dina utskrifter. 



blackpatroner 



Tre olika blackpatroner kan anvandas med skrivaren. 

• svart blackpatron 

• trefargad blackpatron 

• fotopatron 




O 0 Q 

1. svart blackpatron 2. trefargad blackpatron 3. fotopatron 



Det ar inte sakert att alia blackpatronerna levereras med din skrivare. 
blackpatronsalternativ 



skrivarmodell 


blackpatron 


alternativnummer 


produktnummer 


HP Deskjet 3600- 
serien 


svart 


27 


C8727 


trefargad 


28 


C8728 


foto 


58 


C6658 



For installationsanvisningar, klicka har . 



For forvaringsanvisningar, klicka har . 
For atervinningsanvisningar, klicka har . 

-cl^y/ Information om blackpatronens kapacitet finns i 
=i _ blackpatronsforpackningen. 



For att fa basta mojliga prestanda bor du endast anvanda akta fabriksfyllda HP- 
blackpatroner. 

Viktigt! Skador som uppstatt p.g.a. modifierade eller pafyllda HP- 
blackpatroner ar speciellt undantagna fran HP:s skrivargaranti. 



byta ut blackpatroner 



Innan du koper nya blackpatroner bor du kontrollera att du har ratt artikelnummer . 
Sa har byter du ut en blackpatron: 

1. Tryck pa stromknappen nar du vill sla pa skrivaren. 

2. Oppna skrivarluckan. 

Hallaren flyttas till mitten av skrivaren. 

3. Tryck ned blackpatronen och dra ut den fran blackpatronshallaren. 



1. tryck pa stromknappen 2. lyft skrivarluckan 3. tryck ned blackpatronen 4. 
dra ut blackpatronen fran hallaren 

4. Ta bort den nya blackpatronen ur forpackningen och avlagsna skyddstejpen 
forsiktigt. Hall blackpatronen sa att kopparremsan ar pa undersidan och vand 
mot skrivaren. 




O 




1. ta bort plasttejpen 



Viktigt! Vidror inte blackmunstyckena eller kopparkontakterna 
pa blackpatronerna. Om du vidror dessa delar kan de tappas till 
vilket medfor otillracklig blacktillforsel och dalig elektrisk 



anslutning. Avlagsna inte kopparremsorna. De ar nodvandiga 
elektriska kontakter. 



o 
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1. blackmunstycken 2.kopparkontakter 

5. Skjut in blackpatronen ordentligt i hallaren i en nagot uppatvand vinkel tills du 
kanner motstand. 



6. Tryck in blackpatronen i hallaren. 

Nar blackpatronen ar pa plats hors ett knappande ljud. 

7. Stang skrivarluckan. 

8. Kalibrera skrivaren for optimal utskriftskvalitet. 

For information om hur du atervinner tomma blackpatroner, klicka har . 

j, Varning! Forvara bade nya och anvanda blackpatroner utom 
.Ak rackhall for barn. 




kalibrera blackpatroner 



Nar du har installerat blackpatronen bor du kalibrera blackpatronerna for att 
sakerstalla basta mojliga utskriftskvalitet. 

Om du vill kalibrera blackpatroner 

1. Lagg i en bunt vanligt vitt papper i inmatningsfacket. 

2. Ga till underhall av skrivare. 

3. Klicka pa Kalibrera skrivare. 

4. Klicka pa Kalibrera och folj anvisningarna pa skarmen. 



atervinning av blackpatron 



Kunder som vill atervinna sina blackpatroner fran HP kan delta i HP:s program for 
aterlamning och atervinning. HP erbjuder detta program i fler lander/omraden an 
nagon annan tillverkare av blackpatroner. Programmet ar en gratis miljovanlig tjanst 
for produkter som tjanat ut som HP erbjuder sina kunder. Programmet ar inte 
tillgangligt i alia lander/omraden. 

Om du vill delta i programmet behover du bara be om portofria returkuvert eller 
kartonger pa webbplatsen www.hp.com/recycle. 

Eftersom HP:s unika atervinningsprocess ar kanslig for fororeningar kan vi inte ta 
hand om blackpatroner fran andra tillverkare. Atervinningens slutprodukter anvands i 
tillverkningen av nya produkter och HP maste garantera att 
materialsammansattningen ar jamn. For att kunna garantera detta atervinner HP 
bara egna blackpatroner. Programmet omfattar inte pafyllda blackpatroner. 

Aterlamnade blackpatroner plockas sonder for rening till ramaterial som sedan 
anvands i tillverkningen av andra produkter. Exempel pa produkter som tillverkas av 
atervunna HP-blackpatroner ar bildelar, brickor som anvands vid tillverkning av 
mikrochips, koppartrad, stalplat och de adla metaller som anvands i elektronik. 
Beroende pa modell kan upp till 65 % av blackpatronerna atervinnas efter vikt. De 
aterstaende delarna som inte kan atervinnas (black, folie och kompositdelar) avyttras 
pa ett miljovanligt satt. 



underhalla blackpatroner 



Foljande forslag visar hur du ska underhalla blackpatroner fran HP och sakerstalla en 
jamn utskriftskvalitet: 

• Forvara alia blackpatroner i den forseglade forpackningen tills du ska anvanda 
dem. Blackpatroner ska forvaras i rumstemperatur (ca 15-35 grader C). 

• Ta inte bort skyddstejpen som tacker blackmunstyckena forran du ska 
installera blackpatronen i skrivaren. Satt inte tillbaka skyddstejpen nar den en 
gang har avlagsnats fran blackpatronen. Om du satter tillbaka skyddstejpen 
kan blackpatronen skadas. 

forvara blackpatroner 

Om du tar ut blackpatronerna fran skrivaren bor du forvara dem i ett 
blackpatronsskydd eller i en lufttat plastbehallare. 

Ett blackpatronsskydd foljer med blackpatronen. Om du forvarar blackpatronen i en 
lufttat plastbehallare ska blackmunstyckena vara riktade nedat men far inte komma i 
kontakt med behallaren. 

satta i blackpatronen i blackpatronsskyddet 

Skjut in blackpatronen en aning snett i skyddet och tryck till sa att patronen snapper 
fast ordentligt. 



ta ur blackpatronen fran blackpatronsskyddet 

Lossa patronen genom att trycka nedat och bakat pa ovansidan av skyddet. Dra ut 
blackpatronen ur skyddet. 





Viktigt! Var forsiktig sa att du inte tappar blackpatronen. Det finns 
risk for att den skadas. 



ramlos utskrift 



Ramlos utskrift innebar att du kan skriva ut anda till kanterna pa fotopapper och kort 
i vissa storlekar. Du kan skriva ut foton ramlost om de mater 4x6 turn eller mindre. 

Om du skriver ut pa 4 x 6 turns fotopapper med avrivningsflikar blir utskriften helt 
ramlos efter att fliken har rivits av. 




Om du skriver ut pa 4 x 6 turns fotopapper utan avrivningsflikar, A6-kort eller 
gratulationskort blir utskriften kantfri pa tre sidor med en kant nedtill. 




valja bildstorlek 

Oppna filen i ett bildbehandlingsprogram och definiera bildstorleken. Tank pa att 
bildstorleken ska motsvara storleken pa det papper du skriver ut pa. 

skriva ut 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut ett dokument ramlost: 



1. Oppna den fil du vill skriva ut. 

2. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

3. Klicka pa fliken Papper/kvalitet. 
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4. Valj nagon av pappersstorlekarna i listan Storlek. 

5. Valj lamplig papperstyp i listan Typ. 

6. Markera kryssrutan Ramlos automatisk anpassning om bilden automatiskt ska 
anpassas for ramlos utskrift. 

Alternativet Ramlos automatisk anpassning ar endast 
tillgangligt for fotopapper. 

7. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 




utskriftsinstallningar 



Skrivaren styrs av programvaran som ar installerad pa datorn. Anvand 
skrivarprogramvaran, som ocksa kallas skrivardrivrutin, om du vill andra 
utskriftsinstallningarna for ett dokument. 

Om du vill andra utskriftsinstallningarna oppnar du dialogrutan Egenskaper for 
skrivare. 

visa dialogrutan Egenskaper for skrivare 

Folj de har anvisningarna for att visa dialogrutan Egenskaper for skrivare: 

1. Oppna den fil du vill skriva ut. 

2. Klicka pa Arkiv > Skriv ut och valj sedan Egenskaper. Dialogrutan Egenskaper 
for skrivare visas. 



Y^^yf Hur du kommer till dialogrutan Egenskaper for skrivare kan variera 
=i _ beroende pa vilket program du anvander. 



anvanda dialogrutan Egenskaper for skrivare 

Det finns flera verktyg i dialogrutan Egenskaper for skrivare som gor den enkel att 
anvanda. 

knappar och menyer 

Dialogrutan Egenskaper for skrivare innehaller foljande: 
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1. Flikar: Klicka pa en flik for att visa dess innehall. 

2. Snabbinstallningar for utskriftsjobb: Se snabbinstallningar for utskriftsjobb . 

3. Forhandsgranska: Visar hur andringar av utskriftsinstallningarna paverkar 
utskriften. 

4. Knappar: 

o OK: Sparar och verkstaller andringar. 

o Avbryt: Stanger dialogrutan utan att de nya andringarna sparas. 

o Hjalp: Ger anvisningar om hur du anvander hjalpfunktionen Forklaring?. 

Knappen Verkstall kan ocksa visas. Knappen Verkstall sparar andrade 
installningar utan att dialogrutan stangs. 



Om du vill ha mer information om alternativen pa varje flik pekar du 
pa ett alternativ och hogerklickar pa det. Da oppnas dialogrutan 
Forklaring? . Klicka pa Forklaring? om du vill se mer information om 
det valda alternativet. 



flikar 



• fliken Papper/kvalitet 

• fliken Efterbehandlinq 

• fliken Effekter 

• fliken Grunder 

• fliken Farq 




Skrivarfunktioner och instruktioner om hur dessa anvands kan 
andras. Det har dokumentet publicerades innan alia 
skrivarfunktioner var faststallda. 



snabbinstallningar for utskriftsjobb 



Anvand snabbinstallningar for utskriftsjobb for att skriva ut med eller spara 
utskriftsinstallningar som du anvander ofta. 

Om du t.ex. ofta skriver ut pa kuvert kan du skapa ett utskriftsjobb som innehaller 
den installing for pappersstorlek, utskriftskvalitet och orientering som du normalt 
anvander for kuvert. Nar du sedan skriver ut pa kuvert kan du enkelt valja 
utskriftsjobbet i stallet for att definiera varje installing separat. 

Skapa egna utskriftsjobb eller anvand de forinstallda utskriftsjobb som finns i listan 
Snabbinstallningar for utskriftsjobb. 

anvanda en snabbinstallning for utskriftsjobb 

Folj dessa anvisningar om du vill anvanda en snabbinstallning for utskriftsjobb: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Valj onskat utskriftsjobb i listan. 
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3. Klicka pa OK. 



_ f Om du vill aterstalla standardinstallningarna valjer du 
EF Standardinstallningar for utskrift i listan Snabbinstallningar for 
^1 utskriftsjobb och klickar sedan pa OK. 



skapa en snabbinstallning for utskriftsjobb 

Folj dessa anvisningar om du vill skapa en snabbinstallning for utskriftjobb: 
1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 
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2. Valj de installningar som ska inga i det nya utskriftsjobbet. 

3. Namnge utskriftsjobbet i listan Snabbinstallningar for utskriftsjobb och klicka 
sedan pa Spara. 

Snabbinstallningen for utskriftsjobb laggs till i listan. 



mgby/ Om du lagger till flera installningar i utskriftsjobbet maste du dopa 
— om utskriftsjobbet och sedan klicka pa OK. 



ta bort en snabbinstallning for utskriftsjobb 

Folj dessa anvisningar om du vill ta bort en snabbinstallning for utskriftsjobb: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Markera utskriftsjobbet som du vill ta bort fran listan, och klicka sedan pa Ta 
bort. 



r =J'' Vissa snabbinstallningar for utskriftsjobb kan inte tas bort. 



f liken Papper/kvalitet 



Pa fliken Papper/kvalitet kan du stalla in de har alternativen: 
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1. Snabbinstallningar for utskriftsjobb: Se snabbinstallningar for utskriftsjobb . 

2. Storlek: Pappersstorlek som anvands. 

3. Egen: Se stalla in en eqen pappersstorlek . 

4. Typ: Papperstyp som anvands. 

5. Ramlos automatisk anpassning: Markera denna kryssruta om du vill att 
bilden ska tacka hela sidan vid utskrift av ramlosa dokument pa vissa 
papperstyper. 

6. Utskriftskvalitet: Det finns fern alternativ for utskriftskvalitet: Snabbutkast, 
Snabb normal, Normal, Basta och Maximalt dpi. Nar utskriftskvaliteten okas 
fran Snabbutkast till Maximalt dpi, forbattras den utskrivna bildens kvalitet 
samtidigt som utskriftshastigheten minskar. Snabbutkast forbrukar den minsta 
mangden black. Maximalt dpi forbrukar den storsta mangden black och kraver 
en stor mangd ledigt diskutrymme. 



7. hp digitalt foto: Se skriva ut diqitala fotoqrafier . 

8. Utskriftstips: Utskriftsideer. 



stalla in en egen pappersstorlek 



Med hjalp av dialogrutan Egen pappersstorlek kan du skriva ut pa papper som inte ar 
av standardstorlek. 

definiera en egen pappersstorlek 

Folj de har anvisningarna om du vill definiera en egen pappersstorlek: 

1. oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare . 

2. Klicka pa fliken Papper/kvalitet. 
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3. Klicka pa knappen Egen. 

Dialogrutan Egen pappersstorlek visas. 
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4. Valj ett namn for den egna pappersstorleken i listan Namn. 

5. Ange pappersmatten i rutorna Bredd och Langd. 

De minsta och storsta pappsmatten visas under respektive ruta. 

6. Valj mattenhet: Turn eller Millimeter. 

7. Spara den egna pappersstorleken genom att klicka pa Spara. 
Du kan spara upp till fern egna pappersstorlekar. 

8. Stang dialogrutan Egen pappersstorlek genom att klicka pa OK. 



skriva ut digitala fotografier 



Skrivaren har flera funktioner for att forbattra kvaliteten pa digitala fotografier. 
oppna dialogrutan hp:s alternativ for digitalt foto 

Folj de har anvisningarna for att oppna dialogrutan hp:s alternativ for digitalt foto: 

1. oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare . 

2. Klicka forst pa fliken Papper/kvalitet och sedan pa knappen hp digitalt fotografi. 
anvanda dialogrutan hp:s alternativ for digitalt foto 

Anvand dialogrutan hp:s alternativ for digitalt foto for att stalla in de har alternativen: 




1. Ta bort roda ogon: Klicka pa Pa om du vill ta bort eller reducera rodogdhet i 
fotografiet. 

2. Kontrastforbattring: Justera kontrasten till onskad niva. Klicka pa 
Automatisk om skrivardrivrutinen ska balansera kontrasten automatiskt. 

3. Digital blixt: Gor morka bilder ljusare. Klicka pa Automatisk om 
skrivardrivrutinen ska balansera ljus och morker automatiskt. 

4. Smartfokus: Klicka pa Pa om skrivardrivrutinen ska fokusera bilderna 



automatiskt. 

5. Skarpa: Justera bildskarpan till onskad niva. Klicka pa Automatisk om 
skrivardrivrutinen ska oka skarpan automatiskt. 

6. Utjamning: Justera forvrangningen till onskad niva. Klicka pa Automatisk om 
skrivardrivrutinen ska utjamna bilden automatiskt. 



fliken Efterbehandling 



Pa fliken Efterbehandling kan du stalla in de har alternatives 
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1. Snabbinstallningar for utskriftsjobb: Se snabbinstallningar for utskriftsjobb . 

2. Skriv ut pa* bdda sidor: Se dubbelsidig utskrift . 

3. Layout for hafte: Se skriva ut ett hafte . 

4. Sidor per ark: Se skriva ut flera sidor pa ett ark papper . 

5. Affisch utskrift: Bestam storleken pa affischen genom att valja hur manga 
sidor som affischen ska skrivas ut pa. 

6. Rotera 180 grader: Roterar utskriftsbilden 180 grader. 



dubbelsidig utskrift 



Med funktionen for dubbelsidig utskrift, som aven kallas duplex, kan du skriva ut pa 
bada sidorna av papperet. Att skriva ut pa papperets bada sidor sparar inte bara 
pengar utan ar ocksa miljovanligt. 

utskriftsanvisningar 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut ett dubbelsidigt dokument manuellt: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Klicka pa fliken Efterbehandling. 
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3. Markera Skriv ut pa bada sidor. 

4. Valj ett bindningsalternativ: 

o For bokbindning: Kontrollera att Vand sidor uppat inte ar markerat. 




















1. liggande 2. staende 
For blockbindning: Valj Vand sidor uppat. 
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1. liggande 2. staende 

5. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 

De udda sidorna skrivs ut forst. 

6. Nar de udda sidorna har skrivits ut laddar du papperen pa nytt, med 
utskriftssidan uppat, enligt den bindningstyp och orientering som ar vald: 

o Bokbindning med staende orientering: Ladda papperen pa nytt enligt nedan: 




o Bokbindning med liggande orientering: Ladda papperen pa nytt enligt nedan: 




o Blockbindning med staende orientering: Ladda papperen pa nytt enligt nedan: 




o Blockbindning med liggande orientering: Ladda papperen pa nytt enligt 
nedan: 




7. Klicka pa Fortsatt for att skriva ut de jamna sidorna. 



skriva ut ett hafte 



Vid utskrift av haften ordnas och storleksandras dokumentets sidor automatiskt sa att 
sidordningen blir korrekt nar dokumentet viks till ett hafte. 

Om du t.ex. skriver ut ett fyrsidigt hafte med dubbelsidig utskrift ordnas sidorna pa 
foljande satt vid utskriften: 
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Folj de har anvisningarna for att skriva ut ett hafte: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Klicka pa fliken Efterbehandling. 
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3. Markera Skriv ut pa bada sidor. 

4. Valj ett bindningsalternativ i listan Layout for hafte: 

o Hoger kantbindning: Placerar bindningen pa hoger sida av haftet. 



o Vanster kantbindning: Placerar bindningen pa vanster sida av haftet. 



5. Gor sedan nagot av foljande: 

o Markera Skriv ut pa en sida om varannan sida i haftet ska vara torn. 

o Lat Skriv ut pa en sida vara omarkerad om du vill skriva ut pa alia sidor i 



haftet. 

6. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 

7. Nar du blir uppmanad lagger du i papperet pa nytt enligt nedan. 




8. Klicka pa Fortsatt for att slutfora utskriften. 



skriva ut flera sidor pa ett ark papper 



Du kan skriva ut flera sidor av ett dokument pa ett och samma pappersark. Texten 
och bilderna i dokumentet anpassas automatiskt sa att de far plats pa papperet. 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut flera sidor av ett dokument pa ett och 
samma pappersark. 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Klicka pa fliken Efterbehandling. 
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3. Valj i listan Sidor per ark det antal sidor som ska skrivas ut pa varje 
pappersark. 

4. Om du vill skriva ut en ram kring varje sida pa pappersarket markerar du 
kryssrutan Skriv ut sidramar. 

5. Valj en layout for varje pappersark i listan Sidordning. 

6. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



f liken Effekter 



Pa fliken Effekter kan du stalla in foljande alternativ: 
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1. Snabbinstallningar for utskriftsjobb: Se snabbinstallningar for utskriftsjobb . 

2. Skriv ut dokument p3: Skriver ut ett dokument pa en annan pappersstorlek 
an vad det ar formaterat for. Valj onskad pappersstorlek i listan. 

3. Anpassa: Anpassar automatiskt utskriftsbilden till vald pappersstorlek i listan 
Skriv ut dokument pa. 

4. % av normalstorlek: Ange det procenttal som utskriftsbilden ska minskas 
eller forstoras till. Om du t.ex. anger 70 minskas bilden till 70 procent av den 
normala storleken. 

5. Vattenstamplar: Se vattenstamplar . 



vattenstamplar 



Vattenstamplar skrivs ut som bakgrund i dokument. 
lagga in en befintligt vattenstampel i ett dokument 

Folj dessa anvisningar om du vill lagga in en befintlig vattenstampel i ett dokument: 

1. oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare . 

2. Klicka pa fliken Effekter. 
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3. Valj en vattenstampel i listan Vattenstamplar. 

Om du inte vill anvanda nagon av de befintliga vattenstamplarna kan du skapa 
en ny vattenstampel . 

4. Gor sedan nagot av foljande: 

o Om vattenstampeln endast ska visas pa forsta sidan valjer du Endast forsta 
sidan. 

o 



J 



Om vattenstampeln ska visas pa alia sidor lamnar du kryssrutan Endast 



forsta sidan omarkerad. 
5. Skriv ut dokumentet enligt anvisningarna for papperstypen. 



skapa eller andra en vattenstampel 

Folj dessa anvisningar om du vill skapa eller andra en vattenstampel: 

1. oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare . 

2. Klicka pa fliken Effekter. 

3. Klicka pa knappen Redigera. 
Dialogrutan Vattenmarke visas. 
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4. Gor sedan nagot av foljande: 
o Klicka pa knappen Ny, eller 

o Valj en befintlig vattenstampel att redigera. 

5. Ange meddelande, vinkel och teckensnittsattribut for vattenstampeln. 

6. Nar du ar klar klickar du pa OK. 

For anvisningar om hur du lagger in vattenstamplar, klicka har . 



Om du vill ha mer information om alternativen pa varje flik pekar du 
pa ett alternativ och hogerklickar pa det. Da oppnas dialogrutan 
Forklaring? . Klicka pa Forklaring? om du vill se mer information om 
det valda alternativet. 



fliken Grunder 



Pa fliken Grunder kan du stalla in foljande alternativ: 
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1. Snabbinstallningar for utskriftsjobb: Se snabbinstallningar for utskriftsjobb . 

2. Orientering: Ange sidlayout: 

o StSende: Den utskrivna sidan ar langre an den ar bred, 
o Liggande: Den utskrivna sidan ar bredare an den ar lang. 
o Spegelvand bild: Vander bilden fran vanstertill hoger. 

3. Sidordning: Valj ett av foljande alternativ: 

o Framsida till baksida: Den forsta sidan ligger overst nar dokumentet 
har skrivits ut. 

o Baksida till framsida: Den sista sidan ligger overst nar dokumentet 
har skrivits ut. 

4. Kopior: Antal kopior som skrivs ut. 

5. Forhandsgranskning av utskrift: Valj detta alternativ om du vill granska 
dokumentlayouten fore utskrift. 



6. Avancerade funktioner: Se avancerade funktioner. 



avancerade funktioner 



For att skriva ut fotografier, OH-film eller dokument med grafik kan du behova stalla 
in alternativ i dialogrutan Avancerade funktioner. 

oppna dialogrutan Avancerade funktioner 

Folj de har anvisningarna for att visa dialogrutan Avancerade funktioner: 

1. oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare . 

2. Klicka forst pa fliken Grunder och sedan pa knappen Avancerade funktioner. 
anvanda dialogrutan Avancerade funktioner 

Anvand dialogrutan Avancerade funktioner for att stalla in de har alternativen: 
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1. Blackvolym: Reglerar hur mycket black som anvands vid utskriften. Om du 
minskar blackvolymen blir fargkvaliteten lagre. 

2. Torktid: Ger extra torktid for langsamt torkande utskrifter. 

3. Lage for lagt minne: Gor det mojligt att skriva ut ett dokument fran en dator 
som inte har tillrackligt med minne eller diskutrymme for att skriva ut 
dokumentet under normala forhallanden. Det har alternativet kan forsamra 
utskriftskvaliteten. Utskriftskvaliteten Maximalt dpi ar inte tillganglig nar 



skrivaren ar i Lage for lagt minne. 



f liken Farg 

Pa fliken Farg kan du stalla in de har alternativen: 
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1. Snabbinstallningar for utskriftsjobb: Se snabbinstallningar for utskriftsjobb . 

2. Skriv ut i grSskala: Skriver ut i olika nyanser av gratt. 

o Hog kvalitet: Den trefargade blackpatronen och/eller fotopatronen 
anvands for att skriva ut i graskala med hog kvalitet. 

o Endast svartvit farg patron: Den svarta blackpatronen anvands for att 
skriva ut i graskala. 

o Optimera for kopia eller fax: Den svarta blackpatronen anvands for 
att skriva ut i graskala som lampar sig for fotokopiering eller fax. 

3. Mattnad: Justerar de utskrivna fargernas intensitet. 

4. Ljusstyrka: Justerar de utskrivna fargernas ljusstyrka. 

5. Fargton: Justerar de utskrivna fargernas varme eller kyla. 



knappar och lampa 



Med knapparna pa skrivaren kan du sla pa och stanga av skrivaren samt avbryta 
utskrifter. 



1. stromknapp och lampa 2. knapp for att avbryta utskrift 

stromknappen och -lampan 

Om du vill sla pa eller stanga av skrivaren trycker du pa stromknappen. Det tar ca 
fem sekunder innan skrivaren startar efter att du har tryckt pa stromknappen. 

Lampan pa stromknappen visar skrivarens status. Om stromlampan ar tand haller 
skrivaren pa att skriva ut eller ar redo att skriva ut. Om stromlampan blinkar ar 
skrivarluckan oppen eller sa har det uppstatt ett problem . 

Viktigt! Om du vill sla pa eller stanga av skrivaren ska du alltid 
trycka pa stromknappen. Om du stanger av eller slar pa skrivaren fran 
en stromdosa, ett overspanningsskydd eller en vaggkontakt kan detta 
medfora att skrivaren slutar att fungera. 




knapp for att avbryta utskrift 

Nar du trycker pa knappen for att avbryta utskrift avbryts den aktuella utskriften. 



stromlampan blinkar 



• Om stromlampan ar tand haller skrivaren pa att skriva ut eller ar redo att 
skriva ut. 

• Om stromlampan ar slackt ar skrivaren avstangd. 

• Om stromlampan blinkar, se nedan. 



vad en blinkande stromlampa innebar 

Stromlampan kan blinka av flera olika anledningar: 

• Skrivarluckan ar oppen. 

• Papperet i skrivaren ar slut. 

• Det ar nagot problem med skrivaren, t.ex. papperstrassel , eller med en 
blackpatron. 

om ett felmeddelande visas 

Las felmeddelandet som forklarar problemet och hur man loser det. 

om inget felmeddelande visas 

1. Ga till underhall. 

2. Klicka pa nagon av de fyra huvudknapparna. 

Da uppmanas programmet att kontrollera skrivarens status. 




1. stromlampa 



3. Las felmeddelanden som forklarar problemet och hur man loser det. 



papperstrassel 

Folj nedanstaende steg tills papperstrasslet ar borttaget. 

1. Ta bort allt papper som finns i inmatningsfacket. 

2. Om du skriver ut etiketter ska du kontrollera att inga etiketter lossnade fran 
etikettarket nar det matades genom skrivaren. 

3. Ta bort den bakre luckan. Tryck pa handtaget till hoger och dra ut luckan. 




4. Ta bort papperstrasslet fran skrivarens baksida och satt sedan tillbaka den 
bakre luckan. 




5. Lagg i papper i inmatningsfacket. 

6. Skriv ut dokumentet igen. 



enhetsstatus 



Enhetsstatus visas varje gang skrivaren skriver ut en fil. 
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Foljande visas: 

1. BlacknivSer: Ungefarlig blackniva for varje blackpatron. 

2. Enhetsstatus: Skrivarens status. Till exempel Utskriftsbuffring eller Utskrift. 

3. Dokumentegenskaper: Foljande information ges om den aktuella utskriften: 
o Dokument: Namnet pa det dokument som skrivs ut. 

o Utskriftskvalitet: Den utskriftskvalitet som anvands. 

o Papperstyp: Papperstyp som anvands. 

o Pappersstorlek: Pappersstorlek som anvands. 

Om du vill avbryta en utskrift klickar du pa Avbryt utskrift. 
Om du vill stanga Enhetsstatus klickar du pa Stang fonster. 



komma igang 



• skrivarfunktioner 

• knappar och lampa 

• pappersfack 

• blackpatroner 

• blackersattninqslaqe 



skrivarfunktioner 



Skrivaren har flera funktioner som gor det enklare for dig att skriva ut. 




1. knappar och lampa 

2. pappersfack 




1. blackpatroner 

2. blackersattningslage 




1. usb-port 



pappersfack 

Skrivaren har ett uppfallbart pappersfack som innehaller in- och utmatningsfack. 
Mer information om pappersfacket finns i avsnitten nedan: 

• falla ut pappersfacken 

• inmatninqsfack 

• utmatningsfack 

• falla in pappersfacken 

falla ut pappersfacken 

Folj dessa anvisningar om du vill falla ut pappersfacken: 
1. Lyft skrivarluckan. 




2. Fall ned inmatningsfacket. 




3. Fall ned utmatningsfacket. 



4. Dra ut utmatningsfackets forlangningsdel och fall sedan ned dess stopp. 




inmatningsfack 

Inmatningsfacket ar avsett for papper och annat utskriftsmaterial. 



1. inmatningsfack 



Du kan skriva ut pa olika materialstorlekar genom att dra pappersreglaget at vanster 
eller hoger. 




1. tryck och dra i pappersreglaget 



utmatningsfack 

Utskrifterna levereras i utmatningsfacket. 




1. utmatningsfack 

Lyft skrivarluckan och utmatningsfacket nar du ska ladda papper. 



Fall ned skrivarluckan och utmatningsfacket innan du skriver ut. 

Du kan forhindra att papper faller ur facket genom att dra ut utmatningsfackets 
forlangningsdel och sedan vika ut dess stopp. 



1. utmatningsfackets forlangningsdel och stoppdel 

falla in pappersfacken 

Folj dessa anvisningar om du vill falla in pappersfacken: 

1. Ta bort papper eller annat material fran pappersfacket och stanq sedan av 
skrivaren . 

2. Lyft skrivarluckan. 



3. Fall in stoppdelen och skjut sedan in forlangningsdelen i utmatningsfacket. 





4. Lyft utmatningsfacket. 




5. Fall upp inmatningsfacket. 




6. Ta tag under inmatningsfacket och lyft upp det tills det klickar fast. 



Fall ned skrivarluckan. 



blackersattningslage 



Blackersattningslaget innebar att skrivaren kan skriva ut med endast en blackpatron. 
Laget initieras nar en blackpatron tas bort fran hallaren. 

For anvisningar om hur du tar bort en blackpatron, klicka har . 



utskrift i blackersattningslage 

Det gar langsammare att skriva ut i blackersattningslage och kvaliteten pa 
utskrifterna blir lagre. 



nar endast den har blackpatronen finns 
i skrivaren... 


blir resultatet foljande: 


svart blackpatron 


Farger skrivs ut i graskala. 


trefargad blackpatron 


Farger skrivs ut som vanligt 
men svart far en gra ton. 


fotopatron 


Farger skrivs ut i graskala, 
svart blir inte akta svart utan 
far en gra ton. 



t^l±t>/ Vi rekommenderar att du inte anvander fotopatronen for 
— blackersattningslage. 



ga ur blackersattningslaget 

Satt i tva blackpatroner i skrivaren. 

For anvisningar om hur du satter i en blackpatron, klicka har . 



USB 

Skrivaren ansluts till datorn med en USB-kabel (Universal Serial Bus). Datorn maste 
ha operativsystemet Windows 98 eller senare for att kunna anvandas med en USB- 
kabel. 




Anvisningar om hur du ansluter din skrivare med en USB-kabel finns pa 
installationsaffischen som levererades med skrivaren. 



anslutning 

• USB 



skriva ut 



Klicka pa onskat avsnitt nedan om du vill se en forklaring av skrivarprogrammet: 

• utskriftsinstallninqar 

• avancerade funktioner 

• enhetsstatus 

Klicka pa lampligt avsnitt nedan om du vill se anvisningar om utskriftsfunktioner: 

• skriva ut ett dokument 

• andra standardinstallninqar 

• dubbelsidiq utskrift 

• snabbinstallninqar for utskriftsjobb 

• skriva ut diqitala fotoqrafier 

• ramlos utskrift 

• skriva ut ett hafte 

• anqe eqna pappersstorlekar 

• skriva ut flera sidor pa ett ark papper 

• vattenstamplar 

Klicka pa lampligt avsnitt nedan om du vill se anvisningar om utskrift: 

• vanliqt papper 

• kuvert 

• OH-film 

• etiketter 

• reqisterkort och annat litet utskriftsmaterial 

• qratulationskort 

• fotoqrafier 

• affischer 

• transfertryck 



skriva ut ett dokument 



grundlaggande utskriftsanvisningar 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut ett dokument: 

1. Oppna den fil du vill skriva ut. 

2. Klicka pa Arkiv > Skriv ut. 

3. Klicka pa OK om du vill skriva ut med skrivarens standardinstallningar for 
utskrift. 

ange utskriftsalternativ 

Folj dessa anvisningar om du vill andra utskriftsalternativ: 

1. Oppna den fil du vill skriva ut. 

2. Klicka pa Arkiv > Skriv ut och valj sedan Egenskaper. 
Dialogrutan Egenskaper for skrivare visas. 

* Hur du kommer till dialogrutan Egenskaper for skrivare kan 
= variera beroende pa vilket program du anvander. 

3. Ange de utskriftsinstallningar som visas nedan: 

o Klicka pa fliken Papper/kvalitet om du vill valja pappersalternativ, ramlos 
utskrift och utskriftskvalitet, eller ga till alternativen for hp diqitalt fotoqrafi . 

o Om du vill anvanda forinstallda utskriftsinstallningar valjer du en 
snabbinstallninq for utskriftsjobb . 

o Klicka pa fliken Efterbehandlinq om du vill valja dokumentalternativ, skriva ut 
affischer eller rotera utskriftsbilden 180 grader. 

o Klicka pa fliken Effekter om du vill andra storlek pa utskriften. 

o Klicka pa fliken Grunder om du vill andra orientering och sidordning, ange 
antal kopior, aktivera visa forhandsgranskning av utskrift eller ga till 
Avancerade funktioner . 

o Klicka pa fliken Farq om du vill valja fargalternativ och fargattribut. 

4. Klicka pa OK och folj sedan programmets anvisningar for att skriva ut 
dokumentet. 



affischer 

riktlinjer 

• Nar affischens delar har skrivits ut klipper du av kanterna pa arken och tejpar 
sedan ihop arken. 



• Inmatningsfackets kapacitet: Upp till 100 ark 

forbereda en utskrift 

1. Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Lagg i papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det sa langt det gar. 

5. Fall ned utmatningsfacket. 

6. Skjut in pappersreglaget ordentligt mot papperets kanter. 

7. Fall ned skrivarluckan. 

skriva ut 

1. Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/kvalitet 


Typ: Vanligt papper 


Efterbehandling 


Affisch utskrift: 2x2, 3x3, 4x4 eller 5x5 



2. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 




OK. 



andra standardinstallningar 



Anvand ikonen i aktivitetsfaltet om du vill andra skrivarens standardinstallningar for 
utskrift. Standardinstallningarna for utskrift galler for alia dokument som skrivs ut pa 
skrivaren. 
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1. aktivitetsfaltsikonen 

anvanda aktivitetsfaltsikonens snabbmeny 

Folj de har anvisningarna om du vill andra skrivarens standardinstallningar: 

1. Klicka pa aktivitetsfaltsikonen. 
Dialogrutan Egenskaper for skrivare visas. 

2. Valj de alternativ som du vill anvanda som standardinstallningar. 

3. Klicka pa OK. 

En dialogruta visas som meddelar att de nya installningarna kommer att 
anvandas varje gang du skriver ut. Om du inte vill se denna dialogruta igen 
valjer du Visa inte det har meddelandet igen. 

4. Klicka pa OK om du vill spara de nya standardinstallningarna for utskrift. 



vanligt papper 



riktlinjer 

Inmatningsfackets kapacitet: Upp till 100 ark 

forbereda en utskrift 

1. Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Lagg i papperet i inmatningsfacket och skjut sedan in det sa langt det gar. 
Papper i storleken Legal skjuter ut utanfor kanten pa inmatningsfacket. 



5. Fall ned utmatningsfacket. 

6. Skjut in pappersreglaget ordentligt mot papperets kanter. 

7. Fall ned skrivarluckan. 

skriva ut 

1. Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Typ: Vanligt papper 



2. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 




OK. 



kuvert 



riktlinjer 

• Anvand inte kuvert som: har klammor eller fonster; har tjocka, oregelbundna 
eller krokta kanter; ar glansiga eller praglade; ar skrynkliga, sonderrivna eller 
skadade pa annat satt. 

• Rikta in kuvertkanterna innan du lagger dem i inmatningsfacket. 

• Inmatningsfackets kapacitet: Upp till 10 kuvert 

forbereda en utskrift 

1. Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Placera kuverten med utskriftssidan nedat och fliken at vanster, pa hoger sida 
inmatningsfacket. Skjut in kuverten sa langt det gar. 




5. Fall ned utmatningsfacket. 

6. Skjut in pappersreglaget ordentligt mot kuvertens kanter. 

7. Fall ned skrivarluckan. 

skriva ut 

1. Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 



installning 



Papper/ 


Storlek: Lamplig kuvertstorlek 


kvalitet 


Typ: Vanligt papper 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



OH-film 



riktlinjer 

• Anvand HP premium inkjet-OH-film for basta resultat. 

• Inmatningsfackets kapacitet: Upp till 30 OH-ark 

forbereda en utskrift 

1. Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Lagg OH-filmen i inmatningsfacket, med utskriftssidan nedat och den 
sjalvhaftande remsan vand mot skrivaren. Skjut forsiktigt in bunten i skrivaren 
tills det tar emot och se till att de sjalvhaftande remsorna inte fastnar i 
varandra. 




5. Fall ned utmatningsfacket. 

6. Skjut in pappersreglaget ordentligt mot OH-filmens kanter. 

7. Fall ned skrivarluckan. 



skriva ut 

1. Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 



installning 



Papper/ 
kvalitet 



Typ: Lamplig OH-film 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



etiketter 



riktlinjer 

• Anvand endast pappersetiketter som ar avsedda for inkjet-skrivare. 

• Anvand endast fulla etikettark. 

• Kontrollera att etiketterna inte ar klibbiga, skrynkliga eller nailer pa att lossna 
fran skyddsarket. 

• Anvand inte etiketter av plast eller genomskinliga etiketter. Blacket torkar inte 
pa sadana etiketter. 

• Inmatningsfackets kapacitet: Upp till 20 ark etiketter (anvand endast Letter 
eller A4-ark) 

forbereda en utskrift 

1. Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Lufta etiketternas kanter for att separera dem och jamna sedan till kanterna 
pi bunten. 

5. Lagg i etikettarken, med etikettsidan nedat, i inmatningsfacket, och skjut 
sedan in arken i skrivaren sa langt det gar. 




6. Fall ned utmatningsfacket. 

7. Skjut in pappersreglaget ordentligt mot papperets kanter. 

8. Fall ned skrivarluckan. 



skriva ut 

1. Oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Storlek: Letter eller 
A4 

Typ: Vanligt papper 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan 
OK. 



registerkort och annat litet utskriftsmaterial 

riktlinjer 

• Anvand bara kort och litet utskriftsmaterial som stammer med skrivarens 
specifikationer for pappersstorlek. Specifikationerna finns i referenshandboken 
som levererades med skrivaren. 

• Inmatningsfackets kapacitet: Upp till 30 kort 

forbereda en utskrift 

1. Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Placera korten med utskriftssidan nedat och den korta kanten pekande mot 
skrivaren, pa hoger sida i inmatningsfacket. 



5. Fall ned utmatningsfacket. 

6. Skjut in pappersreglaget ordentligt mot papperets kanter. 

7. Fall ned skrivarluckan. 

skriva ut 

1. Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 




flik 



installning 



Papper/ 


Storlek: Lamplig kortstorlek 


kvalitet 


Typ: Vanligt papper 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 

Om ett meddelande om att papperet ar slut visas, klicka har . 



felmeddelanden 



meddelande om att papperet ar slut 

om det finns papper i inmatningsfacket 

1. Kontrollera foljande: 

o Att det finns tillrackligt med papper i inmatningsfacket (atminstone tio ark), 
o Att inmatningsfacket inte ar for fullt. 

o Att pappersbunten ligger an mot inmatningsfackets baksida. 

2. Skjut in pappersreglaget sa att det ligger an ordentligt mot pappersbuntens 
kanter. 

om det inte finns papper i inmatningsfacket 

1. Lagg i papper i inmatningsfacket. 

2. Skjut in papperet sa langt det gar. 

3. Skjut in pappersreglaget sa att det ligger an ordentligt mot pappersbuntens 
kanter. 

ett felmeddelande visas medan stromlampan blinkar 

Las felmeddelandet som forklarar problemet och hur man loser det. 
Mer information finns i stromlampan blinkar . 

felmeddelandet 'fel vid utskrift till USB-porten' visas 

Skrivaren far inte korrekta data fran en annan USB-enhet eller annat USB-nav. Anslut 
skrivaren direkt till USB-porten pa datorn. 

felmeddelandet 'fel vid utskrift till LPT1' visas 

Om skrivaren ar ansluten till datorn via en USB-kabel kan felet bero pa att kabeln 
inte anslots innan programvaran installerades. 

Avinstallera programvaran och installera om den. 

Om du vill avinstallera programvaran, klicka har. 

felmeddelandet 'tvavagskommunikation kan inte upprattas' eller 'skrivaren 
svarar inte' visas 

Skrivaren kan inte kommunicera med datorn om USB-kabeln ar for lang. 
Skaffa en USB-kabel som ar hogst fern meter lang om du far detta meddelande. 



gratulationskort 



riktlinjer 

• Vik ut forvikta kort och lagg sedan in dem i inmatningsfacket. 

• Anvand HP:s papper for gratulationskort for basta resultat. 

• Inmatningsfackets kapacitet: Upp till 20 kort 

forbereda en utskrift 

1. Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Lufta gratulationskortens kanter sa att de separeras och jamna sedan till 
kanterna. 

5. Lagg i gratulationskorten i inmatningsfacket med utskriftssidan nedat. Skjut in 
korten sa langt det gar. 




6. Fall ned utmatningsfacket. 

7. Skjut in pappersreglaget ordentligt mot gratulationskortens kanter. 

8. Fall ned skrivarluckan. 



skriva ut 

1. Oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 



installning 



Papper/ 
kvalitet 


Storlek: Lamplig kortstorlek 
Typ: Lamplig korttyp 


Grunder 


Orientering: Lamplig orientering 



2. Valj alia andra utskriftsinstallningar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 

Om ett meddelande om att papperet ar slut visas, klicka har . 



fotografier 



riktlinjer 

• Fotografiet maste vara i ett elektroniskt format (digitalt) innan du kan skriva ut 
det. Ta en digital bild, skanna ett foto eller lat en fotobutik gora en elektronisk 
fil av fotot. 

• Anvand hp fotopapper for basta resultat. 

• For basta utskriftskvalitet bor du anvanda hog upplosning samt stalla in hp:s 
alternativ for digitalt foto . 

• For storsta bestandighet mot blekning bor du anvanda HP Premium Plus 
fotopapper och installera en fotopatron i skrivaren. 

• For anvisningar om ramlos utskrift, klicka har . 

• Inmatningsfackets kapacitet: Upp till 30 ark 

forbereda en utskrift 

1. Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Gor sedan nagot av foljande: 

o SmS fotografier: Lagg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan 
nedat och avrivningsfliken riktad bort fran skrivaren. 




o Stora fotografier: Lagg fotopapperet i inmatningsfacket med utskriftssidan 
nedat. 



5. Skjut in fotopapperet i skrivaren tills det tar stopp. 

6. Fall ned utmatningsfacket. 

7. Skjut in pappersreglaget ordentligt mot papperets kanter. 

8. Fall ned skrivarluckan. 

skriva ut fotografier 



Om programmet innehaller en funktion for fotoutskrift foljer du 
anvisningarna som medfoljde programmet. Annars foljer du 



anvisningarna nedan. 
1. Oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Storlek: Lamplig storlek pa fotopapper 

Typ: lamplig typ av fotopapper 

Utskriftskvalitet: Normal, Basta eller Maximalt dpi 

hp diqitalt fotoqrafi: Onskade alternativ for 

bildforbattring 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



Om ett meddelande om att papperet ar slut visas, klicka har . 



skriva ut Exit Print-forbattrade fotografier 

Exif Print (Exchangeable Image File Format 2.2) ar en internationell standard for 
digitala bilder som underlattar digital fotografering och ger hogre bildkvalitet vid 



utskrift. Nar du tar en bild med en digitalkamera som har Exif Print-funktion avlaser 
Exif Print data som t.ex. exponeringstid, blixtinstallning och fargmattnad, och lagrar 
denna information i bildfilen. Med hjalp av denna information kan HP Deskjets 
skrivarprogram gora bildspecifika forbattringar som ger de utskrivna fotografierna en 
enastaende bildkvalitet. 

For att skriva ut Exif Print-forbattrade fotografier kravs foljande: 

• En digitalkamera som stoder Exif Print 

• Fotoprogram med Exif Print-funktion 

• HP Deskjet-skrivarprogram som stoder Exif Print 

• Windows 98, 2000, Me eller XP 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut Exif Print-forbattrade fotografier: 

1. Oppna den fil som ska skrivas ut i ett fotoprogram med Exif Print-funktion. 

2. Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Typ: lamplig typ av fotopapper 
Utskriftskvalitet: Basta eller Normal 



3. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 

Skrivarprogrammet optimerar den utskrivna bilden automatiskt. 
PhotoREt-utskrift 

PhotoREt ger den basta kombinationen av utskriftshastighet och bildkvalitet. 
Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut med PhotoREt-teknik: 

1. Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Utskriftskvalitet: Basta 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



4800 x 1200 optimerad dpi 

4800 x 1200 optimerad dpi ar den hogsta upplosningen for den har skrivaren. Nar 
alternativet Maximalt dpi ar valt i skrivardrivrutinen skriver den trefargade 
blackpatronen ut med 4800 x 1200 optimerad dpi. Om det aven finns en fotopatron 
installerad blir utskriftskvaliteten hogre. Om det inte levererades nagon fotopatron 
med din skrivare kan du kopa en separat. 

Folj de har anvisningarna om du vill skriva ut med 4800 x 1200 optimerad dpi: 
1. Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Typ: lamplig typ av fotopapper 
Utskriftskvalitet: Maximalt dpi 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 

fargutskrift med sex black 

Anvand fargutskrift med sex black for att ge fotografier hogsta mojliga bildkvalitet. 

For fargutskrift med sex black maste bade en foto- och en trefargad blackpatron vara 
installerade. Om det inte levererades nagon fotopatron med din produkt kan du kopa 
en separat. 

Folj dessa anvisningar om du vill skriva ut med sex black: 



1. Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Typ: lamplig typ av fotopapper 

Utskriftskvalitet: Normal, Basta eller Maximalt dpi 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 
OK. 



transfertryck 

riktlinjer 

• Anvand HP transfertryck for t-shirts for basta resultat. 

• Vid utskrift av en spegelvand bild vands text och bild horisontellt jamfort med 
hur det ser ut pa datorskarmen. 



• Inmatningsfackets kapacitet: Upp till 100 ark 

forbereda en utskrift 

1. Lyft skrivarluckan. 

2. Skjut pappersreglaget at vanster. 

3. Lyft utmatningsfacket. 

4. Lagg i papperet i inmatningsfacket, med utskriftssidan nedat, och skjut sedan 
in det sa langt det gar. 

5. Fall ned utmatningsfacket. 

6. Skjut in pappersreglaget ordentligt mot papperets kanter. 

7. Fall ned skrivarluckan. 




skriva ut 




Om programvaran innehaller en funktion for transfertryck foljer du 
anvisningarna som levererades med programvaran. Annars foljer du 
anvisningarna nedan. 



1. Oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare och valj sedan foljande: 



flik 



installning 



Papper/ 
kvalitet 


Storlek: A4 eller Letter 

Typ: hp transfertryck for t-shirts 

Utskriftskvalitet: Normal eller 

Basta 


Grunder 


Orientering: Spegelvand bild 



2. Valj alia andra utskriftsinstallninqar som du vill anvanda, och klicka sedan pa 



underhall 



• bvta ut blackpatroner 

• kalibrera blackpatroner 

• renqora blackpatroner automatiskt 

• renqora blackpatroner manuellt 

• underhalla blackpatroner 

• underhalla skrivarens utsida 

• ta bort black fran hud och klader 

• skrivarverktyq 



rengora blackpatroner automatiskt 



Om det saknas linjer eller punkter pa de utskrivna sidorna eller om de innehaller 
blackstrimmor, kan blackpatronerna innehalla for lite black eller behova rengoras. 

Klicka har om du vill kontrollera blacknivaerna i patronerna. 

Om blackpatronerna inte har for lite black kan du folja de har anvisningarna for att 
rengora blackpatronerna automatiskt: 

1. Ga till underhall av skrivare. 

2. Klicka pa Rengor blackpatroner. 

3. Klicka pa Rengor och folj anvisningarna pa skarmen. 

Om det fortfarande saknas linjer eller punkter i utskrifterna efter rengoringen bor du 
byta ut blackpatronerna. 

Viktigt! Rengor endast blackpatronerna nar det ar nodvandigt. Om du 
rengor dem i onodan slosas black och patronernas livslangd minskar. 



rengora blackpatroner manuellt 



Om skrivaren anvands i en dammig miljo kan en mindre mangd smuts samlas 
innanfor holjet. Det kan besta av t.ex. damm, har, mattludd eller tygfibrer. Om sadan 
smuts hamnar pa blackpatronerna eller hallaren kan det resultera i blackstrimmor 
och flackar pa de utskrivna sidorna. Du kan enkelt atgarda blackstrimmorna genom 
att rengora blackpatronerna och hallaren manuellt. 

samla ihop rengoringsmaterial 

Du behover foljande for att rengora blackpatronerna och hallaren: 

• Desti Herat vatten 

• Bomullstoppar eller annat mjukt, luddfritt material som inte fastnar pa 
patronerna 

Var forsiktig sa att du inte far black pa handerna eller kladerna under rengoringen. 

forberedelser for rengoring 

1. Tryck pa stromknappen for att sla pa skrivaren och fall sedan upp 
skrivarluckan. 

Hallaren flyttas till mitten av skrivaren. 

2. Koppla bort natsladden pa baksidan av skrivaren. 

3. Ta ut blackpatronerna och lagg dem pa ett papper sa att munstycksplattan ar 
vand uppat. 

Viktigt! Lamna inte blackpatronerna utanfor skrivaren i mer an 
30 minuter. 

rengora blackpatronerna och blackpatronshallaren 

1. Fukta en bomullstopp med destillerat vatten. 

2. Rengor framsidan och sidorna pa den forsta blackpatronen med bomullstoppen 
enligt bilden nedan. 

Torka inte av munstycksplattan. 



1. munstycksplatta och blackmunstycken 2. framsida och kanter pa 
blackpatron 3. kopparkontakter 

Viktigt! Vidror inte blackmunstyckena eller kopparkontakterna 
pa blackpatronerna. Om du vidror dessa delar kan de tappas till 
vilket medfor otillracklig blacktillforsel och dalig elektrisk 
anslutning. 

3. Kontrollera framsidan och kanterna pa blackpatronen for att se om det finns 
fibrer dar. 

Upprepa steg 1 och 2 ovan om det fortfarande finns fibrer dar. 

4. Upprepa steg 1-3 for den andra blackpatronen. 

5. Torka undersidan av blackpatronshallaren med en ren, fuktad bomullstopp. 

Upprepa proceduren tills det inte langre finns nigra spar av black om du torkar 
med en ren bomullstopp. 



1. blackpatronshallare 2. blackpatronshallares vaggar 

6. Satt tillbaka blackpatronerna och stang skrivarluckan. 

7. Anslut natsladden till skrivarens baksida. 

8. Tryck pa stromknappen nar du vill sla pa skrivaren. 

9. Kalibrera blackpatronerna. 

Upprepa rengoringen om blackstrimmor fortfarande forekommer pa de utskrivna 
sidorna. 



ta bort black fran hud och klader 



Folj dessa anvisningar om du vill ta bort black fran hud och klader: 



ta bort black frSn... 


gor sahar... 


hud 


Tvatta det drabbade omradet med en tval med 
slipeffekt. 


vitt tyg 


Tvatta tyget i kallt vatten med blekmedel. 


fargat tyg 


Tvatta tyget i kallt vatten med saplosning och 
ammoniak. 



Viktigt! Anvand alltid kallt vatten om du vill ta bort black fran tyg. 
Varmt vatten kan fixera blacket i tyget. 



underhalla skrivarens utsida 

Eftersom skrivaren sprutar ut black pa papperet i en mycket fin strale uppstar det 
med tiden blackflackar pa skrivarkapa och angransande ytor. Anvand en mjuk trasa 
fuktad med vatten for att torka bort flackar och/eller torkat black fran skrivarens 
utsida. 

Tank pa foljande nar du rengor skrivaren: 

• Rengor inte skrivarens insida. Se till att inga vatskor spills pa 
skrivaren. 

• Anvand inte vanligt rengoringsmedel. Om rengoringsmedel har 
anvants for att rengora skrivaren bor du torka av skrivarens yttre 
delar med en mjuk trasa fuktad med vatten. 

• Smorj inte den stang som blackpatronshallaren glider fram och 
tillbaka pa. Det ar helt normalt att det later lite nar hallaren glider 
fram och tillbaka. 




skrivarverktyg 



Skrivarprogrammet innehaller ett antal verktyg som okar skrivarens funktionalitet. 
Du kan anvanda skrivarverktygen for att: 

• Visa uppskattade blacknivaer. 

• Rengora blackpatronerna. 

• Kalibrera skrivaren. 

• Skriv ut en testsida. 

• Utfora andra uppgifter vid behov. 

Om du vill anvanda verktygen, klicka har. 



felsokning 



• skrivaren skriver inte ut 

• papperstrassel 

• pappersproblem 

• utskriftskvaliteten ar daliq 

• dokumentet skrivs inte ut pa ratt satt 

• fotoqrafier skrivs inte ut pa ratt satt 

• problem med ramlos utskrift 

• stromlampan blinkar 

• skrivaren ar lanqsam 

• felmeddelanden 

• om problemen kvarstar 



skrivaren skriver inte ut 



Kontrollera foljande: 

• Skrivaren ar ansluten till stromkallan. 

• Alia kablar ar ordentligt anslutna. 

• Skrivaren ar paslagen. 

• Blackpatronerna ar ratt isatta . 

• Papper eller annat material ar ratt ilagt i inmatningsfacket. 

• Skrivarkapan ar stangd. 

• Den bakre luckan ar ansluten. 

kontrollera stromlampan 

Om stromlampan blinkar kan ett fel ha uppstatt. 
Mer information finns i stromlampan blinkar . 

kontrollera skrivarkabelanslutningen 

Om skrivarkabeln ar ansluten till ett USB-nav kan det uppsta en utskriftskonflikt. Du 
kan losa detta problem pa tva olika satt: 

• Anslut skrivarens USB-kabel direkt till datorn, eller 

• Anvand inte andra USB-enheter anslutna till navet vid utskrift. 

om skrivaren inte slas pa 

Skrivaren kan ha dragit for mycket strom. 

1. Koppla bort natsladden fran eluttaget. 

2. Vanta i ca 10 sekunder. 

3. Ateranslut natsladden. 

4. Tryck pa stromknappen nar du vill sla pa skrivaren. 

Om skrivaren fortfarande inte slas pa kan du forsoka med foljande: 

• Anslut skrivaren till ett annat eluttag, eller 

• Anslut skrivaren till ett eluttag i stallet for till ett overspanningsskydd. 
om skrivaren fortfarande inte skriver ut 



Valj det avsnitt nedan som stammer bast med problemet: 

• papperstrassel 

• meddelande om att papperet ar slut 

• felmeddelanden pa skarmen 



pappersproblem 



skrivaren skriver ut f lera sidor pa en gang 

pappersvikt 

Skrivaren kan skriva ut flera sidor pa en gang om papperet vager mindre an den 
rekommenderade pappersvikten. Anvand det papper som har den rekommenderade 
pappersvikten. Mer information om pappersvikt finns i referenshandboken som 
levererades med skrivaren. 

papperet kanske inte har lagts i pa ratt satt 

Skrivaren kan skriva ut flera sidor pa en gang om papperet ligger for langt in i 
skrivaren. Lagg i papper i pappersfacket pa nytt och skjut in papperet tills du kanner 
motstand. 

andra pappersproblem 

• For information om hur du tar bort papperstrassel, klicka har . 

• Om ett meddelande om att papperet ar slut visas, klicka har . 



utskriftskvaliteten ar dalig 



blackstrimmor och uteblivna linjer 

Om det saknas linjer eller punkter pa de utskrivna sidorna eller om de innehaller 
blackstrimmor, kan blackpatronerna innehalla for lite black eller behova renqoras . 

utskriften ar bleknad 

• Kontrollera att det finns en svart blackpatron i skrivaren. 

Om svart text och bilder pa dina utskrifter ar bleknade kanske du endast 
skriver ut med den trefargade blackpatronen. Om du vill fa optimal svart 
utskriftskvalitet ska du satta i en svart blackpatron som ett komplement till 
den trefargade blackpatronen. 

• Kontrollera att ingen av blackpatronerna har for lite black. 

Om en blackpatron har for lite black kan du overvaga att byta ut den. Ratt 
artikelnummer hittar du i blackpatroner . 

• Kontrollera att plasttejpen har tagits bort fran patronerna. 




O 

1. skyddstejp 

• Du kan eventuellt valja en hogre utskriftskvalitet. 

oka blackvolymen 

1. Oppna dialogrutan Avancerade funktioner . 

2. Dra skjutreglaget for Blackvolym mot Mork. 

3. Dra skjutreglaget for Torktid mot Mer. 

4. Klicka pa OK > OK. 

tomma sidor skrivs ut 

• Skyddstejpen kanske fortfarande ar kvar pa blackpatronerna. Kontrollera att 



plasttejpen har tagits bort fran patronerna. 

• Det ar slut pa black i blackpatronerna. Byt den ena eller bada tomma 
blackpatronerna. 

det blir for mycket eller for lite black pa sidan 

justera blackvolym och torktid 

1. Oppna dialogrutan Avancerade funktioner . 

2. Dra skjutreglaget for Blackvolym mot Ljus eller Mork. 

jE^b^/ Om du okar blackvolymen bor du skjuta skjutreglaget for 
= Torktid mot Mer for att undvika att blacket smetar. 

3. Klicka pa OK, och sedan pa OK igen. 



dokumentet skrivs inte ut pa ratt satt 

text och bilder ar felinriktade 

Om texten och bilderna pa dina utskrifter ar felinriktade bor du kalibrera skrivaren. 

dokumentet ar forskjutet eller vinklat 

1. Kontrollera att papperet ar ratt placerat i inmatningsfacket. 

2. Kontrollera att pappersreglaget sitter ordentligt mot papperet. 

3. Skriv ut dokumentet igen. 

kuvertet skrivs ut snett 

1. Stick in fliken i kuvertet innan du lagger det i inmatningsfacket. 

2. Kontrollera att pappersreglaget sitter ordentligt mot kuvertet. 

3. Skriv ut pa kuvertet igen. 



delar av dokumentet saknas eller skrivs ut pa fel stalle 

Oppna Egenskaper for skrivare och kontrollera foljande alternativ: 



flik 


insta lining 


Grunder 


Orientering: Kontrollera orienteringen 


Papper/kvalitet 


Storlek: Kontrollera pappersstorleken 


Effekter 


Anpassa: Valj for att skala text och grafik sa att de 
anpassas till papperet 


Efterbehandling 


Affischutskrift: Kontrollera att Av ar valt 



utskriften anvander inte nya utskriftsinstallningar 

Skrivarens standardinstallningar kan skilja sig fran programmets 
standardinstallningar. Valj lampliga installningar i programmet. 



fotografier skrivs inte ut pa ratt satt 

kontrollera pappersfacket 

1. Kontrollera att fotopapperet ar ratt placerat i inmatningsfacket och att 
utskriftssidan ar vand nedat. 

2. Skjut in papperet sa langt det gar. 

3. Skjut in pappersreglaget ordentligt mot papperet. 

kontrollera skrivarens egenskaper 

Oppna dialogrutan Egenskaper for skrivare och kontrollera foljande alternativ: 



flik 


installning 


Papper/ 
kvalitet 


Storlek: Lamplig storlek 
Typ: Fotopapper 
Utskriftskvalitet: Basta 



problem med ramlos utskrift 

bilden skrivs ut snett 

om utskriften ser ut si har 
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gor sa har 

1. Lagg i papperet pa ratt satt i inmatningsfacket. 

2. Kontrollera att pappersledaren sitter ordentligt mot korten eller fotopapperet. 

3. Folj instruktionerna for hur papperstypen ska matas in. 
Se ramlos utskrift . 

kanten finns pa bildens ovre sida 

om utskriften ser ut sa har 




gor sa har 
Kalibrera skrivaren. 

kanten finns pa bildens ena sida 

om utskriften ser ut sa har 




gor sa har 
Kalibrera skrivaren. 

bilden ar ovanfor avrivningsfliken 

om utskriften ser ut sa har 




gor sa har 
Kalibrera skrivaren. 



blackflackar 



om det finns blackflackar pa utskriften 

Det finns blackflackar pa baksidan av utskrifterna eller papperen haftar ihop. 
gor sa har 

1. Oppna dialogrutan Avancerade funktioner . 

2. Dra skjutreglaget for Torktid mot Mer. 

3. Dra skjutreglaget for Blackvolym mot Ljus. 



4. Klicka pa OK. 

Om problemet kvarstar: 

1. Ta bort utskriftsmaterialet for ramlos utskrift och ladda sedan vanligt papper i 
inmatningsfacket. 

2. Hall knappen for att avbryta utskrift intryckt tills skrivaren borjar skriva ut en 
testsida, och slapp sedan upp knappen. 

3. Upprepa steg 2 tills det inte forekommer nigra blackflackar pa baksidan av 
papperet. 




Fargerna i bilden kan bli ljusare. 



skrivaren ar langsam 



Att skrivaren ar langsam kan bero pa flera saker. 
flera program ar oppna 

Datorn har inte de resurser som kravs for att skrivaren ska kunna skriva ut i optimal 
hastighet. 

Du kan oka utskriftshastigheten genom att stanga alia program som inte ar 
nodvandiga. 

resurskravande dokument, grafik eller fotografier skrivs ut 

Det tar langre tid att skriva ut dokument som innehaller grafik eller fotografier an 
textdokument. 

Om datorn inte har tillrackligt med minne eller diskutrymme for att skriva ut 
dokumentet under normala forhallanden kan du anvanda Laget for lagt minne. Det 
har alternativet kan forsamra utskriftskvaliteten. I Laget for lagt minne kan inte 
heller utskrift med 4800 x 1200 optimerad dpi anvandas. 

Sa har aktiverar du Laget for lagt minne: 

1. oppna dialogrutan Eqenskaper for skrivare . 

2. Klicka forst pa fliken Grunder och sedan pa knappen Avancerade funktioner. 

3. Valj Lage for lagt minne. 

4. Skriv ut dokumentet. 

skrivardrivrutinen ar gammal 

En for gammal drivrutin kan ha installerats. 

For information om hur du uppdaterar skrivardrivrutinen, klicka har. 
datorn uppfyller inte system kraven 

Om datorn inte har tillrackligt med RAM-minne eller ledigt diskutrymme pa 
harddisken arbetar skrivaren langsammare. 

1. Kontrollera att datorns harddiskutrymme, RAM-minne och processorhastighet 
uppfyller systemkraven . 

2. Frigor mer utrymme pa harddisken. 



skrivaren ar i blackersattningslage 



Det kan ga langsammare att skriva ut om skrivaren a r i blackersattninqslaqe . 
Utskriftshastigheten okar om du anvander tva blackpatroner i skrivaren. 



lagsta systemkrav 



Datorn maste uppfylla foljande lagsta krav: 
Microsoft Windows XP 

Lagsta hastighet for processor: Pentium 233 MHz 
RAM-minne som kravs: 128 MB 
Harddiskutrymme som kravs: 40 MB* 

Microsoft Windows 98, Me 

Lagsta hastighet for processor: Pentium 150 MHz 
RAM-minne som kravs: 32 MB 
Harddiskutrymme som kravs: 40 MB* 

Microsoft Windows 2000 Professional 

Lagsta hastighet for processor: Pentium 133 MHz 

RAM-minne som kravs: 64 MB 

Harddiskutrymme som kravs: 40 MB* 

* Om du skriver ut fotografier eller med mycket hog upplosning (4800 x 1200 
optimerad dpi) kravs ytterligare atminstone 400 MB ledigt diskutrymme. 



om problemen kvarstar 



Om du fortfarande har problem efter att ha last avsnitten om felsokning bor du 
stanga av och sedan sla pa datorn igen. 

Om problemen ar kvar efter att du har startar om datorn gar du till HP kundtjanst 
www.hp.com/support. 



specifikationer 



• laqsta systemkrav 

• miljoinformation 

• atervinninq av blackpatron 



miljoinformation 



Hewlett-Packard arbetar standigt med att forbattra utformningsprocesserna for sina 
deskjet-skrivare for att minska den negativa inverkan pa kontorsmiljon och pa de 
orter dar skrivarna tillverkas, levereras och anvands. 

minska och eliminera 

Pappersanvandning: Skrivarens funktion for dubbelsidig utskrift minskar 
pappersanvandningen och sparar pa naturresurserna. Den har skrivaren lampar sig 
for anvandning av atervunnet papper enligt DIN 19 309. 

Atervunnet papper: All pappersdokumentation for den har skrivaren ar tryckt pa 
atervunnet papper. 

Ozon: Kemikalier som har en negativ inverkan pa ozonlagret, t.ex. freon, har 
eliminerats fran Hewlett-Packard :s tillverkningsprocesser. 

atervinning 

Den har skrivaren har konstruerats for att underlatta atervinning. Antalet olika 
material har hallits till ett minimum utan att funktionaliteten eller palitligheten 
forsamrats. Olika material har utformats sa att de kan separeras pa ett enkelt satt. 
Fasten och andra anslutningar ar latta att hitta, komma at och ta bort med hjalp av 
vanliga verktyg. Delar med hog prioritet har konstruerats sa att du snabbt kan 
komma at dem for borttagning och reparation. 

Skrivarens forpackning: Forpackningsmaterialet for denna skrivare har valts ut for 
att ge maximalt skydd till minsta mojliga kostnad, samtidigt som vi forsokt att 
minska miljopaverkan och underlatta atervinningen. HP Deskjet-skrivarens stadiga 
konstruktion bidrartill att minska bade atgangen av forpackningsmaterial och antalet 
skador. 

Plastdelar: Alia storre plastdelar ar markta i enlighet med internationell standard. 
Alia plastdelar som anvands i skrivarkapan och chassit ar tekniskt atervinningsbara 
och for alia delarna anvands en enda polymer. 

Produktens livslangd: HP tillhandahaller foljande for att din HP Deskjet-skrivare 
ska fa sa lang livslangd som mojligt: 

• Utokad garanti: Mer information finns i referenshandboken som foljer med 
skrivaren. 

• Reservdelar och forbrukningsmaterial finns att kopa i tre (3) ar efter det 
att tillverkningen har upphort. 

• Atertagning av produkten: Om du vill sanda tillbaka den har produkten vid 
slutet av dess livslangd hittar du anvisningar pa www.hp.com/recycle. Om du 



vill sanda tillbaka tomma blackpatroner till HP finns information i atervinninq 
av blackpatron . 

jt^by^ 1 Det ar inte i alia lander/omraden som det finns mojlighet till 
= tu utokad garanti och produktatertagning. 



energiforbrukning 

Denna skrivare har utformats med energibesparing i atanke. Pa sa satt sparas saval 
naturresurser som pengar utan att skrivarens prestanda paverkas. 

Denna produkt uppfyller kraven for programmet ENERGY STAR®. ENERGY STAR ar 
ett frivilligt program som startats for att framja utvecklingen av energisnala 
kontorsprodukter. 



ENERGY STAR ar ett i USA registrerat servicemarke som tillhor U.S. Environmental 
Protection Agency. I egenskap av ENERGY STAR-partner, har Hewlett-Packard 
Company faststallt att denna produkt uppfyller riktlinjerna for effektiv 
energiforbrukning enligt ENERGY STAR. 

Energiforbrukning i beredskapslage: Se referenshandboken for mer information 
om energiforbrukning. 

Energiforbrukning i avstangt lage: Nar skrivaren ar avstangd forbrukas 
fortfarande en viss mangd energi. Energiforbrukningen kan forhindras helt genom att 
du stanger av skrivaren samt drar ur skrivarens natsladd fran det elektriska uttaget. 





